’.'F Sa hiar monterar du

= din nya frigolitskylt!

Packa upp loggan/skylten och monteringsmallen forsiktigt. Placera den med fronten nedat
pa ett mjukt underlag t ex bubbelplast.

Dra bort skyddstejpen som &r monterad pa baksidan av loggan/skylten.
Lyft bort monteringsmallen fran bokstaverna.

Mat ut loggans placering pa vaggen och fast upp monteringsmallen tillfalligt med ett par
bitar maskeringstejp. Kontrollera att mallen sitter vagratt med hjalp av vattenpass.

| de fall Loggan/skylten &r stor/tjock kan det vara idé att anvanda nagra spikar for att fa en
bra uppfastning och styrning. Anvand tradspik/dyckert dar skallen knipsats av. Var noga
med att spiken inte ar langre an logotypen ar tjock.

QvarUhande”

Applicera monteringslim pa baksidan av forsta bokstaven. o det vanlig byd
Vid permanent montering lagg hela limstrangar. astlim -du hittar

Anvénd cellp
Vid montering utomhus ar det viktigt att du inte skapar "regnfallor” av limstrangarna
utan Iamnar en 6ppning langst ner dar vatten kan passera.

Om loggan/skylten skall monteras tillfalligt t ex pa en massa, applicera sma “limduttar”
nara loggan/skyltens horn. Efter anvandning kan loggan/skylten oftast dd monteras ned
utan att skadas genom att skara bort "limduttarna med en liten tunn brytbladskniv med
val utskjutet blad. Loggan/skylten placerads darefter tillbaka i sin monteringsmall som
aven blir ett transport- och férvaringsskydd.

Placera pokstaven/loggon pa sin plats i monteringsmallen.

Tryck fast bokstaven mot vaggen med ett latt tryck. OBS! Anvand handflatan -EJ tummarna.
(Punktbelastning ger tryckmarken i ytan).

Nar den forsta monteringsmallen Nar den férsta monteringsmallen med tillhérande bokstaver
ar fardigmonterad monterar du upp nasta monteringsmall (iforekommande fall) och slutfor
arbetet enligt ovanstaende.

Nar limmet hardat, lyft bort monteringsmallen med forsiktighet.
Béand inte mot bokstaverna

KLART!
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